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FLEXPOWER FOOD

CARACTERISTICAS

Manguera muy flexible y ligera (30% menos que las manguera convencionales), inte-
rior y exterior lisos. Temperatura de trabajo – 25°C  hasta +80°C. Exterilizable a+110°C 
durante pocos minutos. Buena resistencia a los lavados químicos y deter-gentes. 
Resistencia a la abrasión según DIN 53516: 150 mm3. La manguera asegurala máxima 
higiene gracias a su interior liso y de color blanco que previene la reproducción 
bacteriológica.

ESTRUCTURA
Manguera de caucho termoplástico con espiral de acero zincado de alta resistencia y
refuerzo interior de fibra de poliéster. Estructura y materiales de alta resistencia al
doblado.

USO
Manguera para aspiración, impulsión y paso de líquidos en general donde se requiera una particular resistencia superior a las tradicionales mangueras, incluso a la tracción. Aspiración, impulsión y 
trasvase de leche, líquidos alimentarios,cisternas para el serviciode recogidas y transporte. Distribución y descarga enqueserías. Instalaciones fijas en industria quesera, zumos de frutas, láctea, etc. 
Instalaciones de elaboración y acondicionamiento.
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Conforme a FDA 21 CFR 177,2600 par. “e” (alimenti acquosi).
Produced according to FDA 21 CFR 177,2600 par. “e” (watery foodstuffs).

ESPIRAL DE ACERO

REFUERZO EN FIBRAPOLIESTERE

TUBO 
INTERNO 
EN GOMA 
TERMOPLÁSTICA 
NO TÓXICO
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